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Информация для подбора теплообменника  

Нагрев воды происходит, как правило, за счет общей системы отопления.  Теплообменник встраивается в уже 
существующую систему отопления. Отопительная вода протекает по второму отопительному кругу через тепло- 
обменник в обратном направлении. Таким образом происходит теплоотдача и вода в бассейне нагревается. 

Для подбора мощности теплообменника решающим фактором является изначальная температура теплоносителя. 
Существенными факторами также являются объем бассейна, количество и температура воды, поступающей из 
теплоносителя, а также желаемая конечная температура воды в бассейне. Мощность теплообменника подобрана 
верно, если желаемая температура воды достигается за 36-72 часа.

В среднем потеря тепла происходит в следующих пределах:
• В закрытых бассейнах: 0,5 - 1,0 °C
• В открытых бассейнах: 1,0 - 2,5 °C (при эксплуатации в теч. 5 месяцев)

При подборе теплообменника это не играет, однако, существенной роли. Определяющим фактором является 
первоначальный нагрев. Так как нагрев воды происходит только во время работы фильтра, то мы рекомендуем 
использовать прибор управления фильтром с регулятором температуры. 

Указание: В частных домах нет необходимости увеличивать мощность отопительного котла для нагрева воды  
в бассейне. 

В открытых бассейнах  
мы рекомендуем исполь- 
зовать защитные по-
крытия. Они помогают 
сохранять тепло и таким  
образом экономить зат- 
раты на обогрев бассейна.

Теплообменники

Из бассейнаВ бассейн 

Обратный поток Предварительный нагрев

СОВЕТ
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Теплообменники

Теплообменники

Теплообменник GENO-WT 76

Теплообменник GENO-WT-K 76

Теплообменник GENO-WT-T 76

Теплообменники из нержавеющей стали и титана
Мощность (прим. данные) при температуре бассейна 20 °C и различных температурах теплоносителя:

Температура теплоносителя GENO-WT 42 GENO-WT 76 GENO-WT 105 GENO-WT 146 GENO-WT 210
при 90 °C 42 kW 76 kW 105 kW 146 kW 210 kW
при 60 °C 24 kW 43 kW 60 kW 83 kW 120 kW
при 50 °C 18 kW 32 kW 45 kW 62 kW 90 kW

Теплообменник GENO-WT –  
нержавеющая сталь

Мощность
при температуре теплоносителя 90 °C

Номер заказа

Корпус с оптимальным конвективным пучком, с погружной гильзой для регулирования температуры, гибкими 
шланговыми соединениями с наконечниками из PVC и крепежными скобами
Материал нерж.сталь 1.4404*  
Подсоединение к теплоносителю 1″ AG

 

Теплообменник GENO-WT 42
Подсоединение к бассейну DN 40 42 kW 208 570
Теплообменник GENO-WT 76
Подсоединение к бассейну DN 40 76 kW 208 575
Теплообменник GENO-WT 105
Подсоединение к бассейну DN 50 105 kW 208 580
Теплообменник GENO-WT 146
Подсоединение к бассейну DN 50 146 kW 208 585
Теплообменник GENO-WT 210
Подсоединение к бассейну DN 50 210 kW 208 590

Компактный теплообменник GENO-WT-K – нержавеющая сталь Номер заказа
Теплообменник, см. описание выше, однако с циркуляционным насосом системы отопления (подключение к эл.сети 230 V, 
50 Hz), с устройством блокировки обратного потока и запорной арматурой, полностью предварительно смонтированный
Компактный теплообменник GENO-WT-K 42 208 470
Компактный теплообменник GENO-WT-K 76 208 475
Компактный теплообменник GENO-WT-K 105 208 480

Титановый теплообменник GENO-WT-T Мощность
При температуре теплоносителя 90 °C   
При температуре теплоносителя 60 °C 

Номер заказа

Корпус с оптимальным конвективным пучком и погружной гильзой, вкл. крепежное устройство, специально для воды  
с высоким содержанием хлоридов
Материал – Титан
Титановый теплообменник  GENO-WT-T 42
Подсоединение к теплоносителю ¾″ AG
Подсоединение к бассейну DN 40 42 / 24 kW 208 405
Титановый теплообменник  GENO-WT-T 76
Подсоединение к теплоносителю 1″ AG
Подсоединение к бассейну DN 40 76 / 43 kW 208 410
Титановый теплообменник  GENO-WT-T 105
Подсоединение к теплоносителю 1″ AG
Подсоединение к бассейну DN 50 105 / 60 kW 208 420

*  Предельные значения для нержавеющей стали 1.4404: Ионы хлорида < 500 mg/l и значение pH > 6,8. 
 Все теплообменники устойчивы к глюколиевой кислоте.
Теплообменники, устойчивые к низким температурам по запросу.
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Теплообменники

Устройство перекрытия воды, электрические теплообменники, приборы 
управления и нагнетатели теплого воздуха

Устройство перекрытия воды Номер заказа
Используется при высоком давлении в системе отопления (при использовании теплового насоса со стороны 
заказчика). Комплект состоит из магнитного клапана 1 MS (устойчивый к высокой температуре) и 2-х шаровых 
кранов MS (Размер соединений R 1″ AG)
Устройство перекрытия воды  
Подходит для теплообменников GENO-WT и GENO-WT-T 208 444

Электрический теплообменник GENO-EWT   Мощность
[kW]

Длина
[mm]

Номер заказа

С нагревательным элементом из нержавеющей стали, с датчиком протока, регулирующим термостатом 0 - 40 °C и предохранительным 
термостатом 0 - 55 °C. Материал: 1.4404, подключение к электрической. сети 400 V/50 Hz, шланговые соединения DN 40
Электрический теплообменник GENO-EWT 6 
Потребление тока 9 A, предохранитель 10 A 6 500 212 460
Электрический теплообменник GENO-EWT 12
Потребление тока 18 A, предохранитель 20 A 12 500 212 470
Электрический теплообменник GENO-EWT 18
Потребление тока 27 A, предохранитель 35 A 18 600 212 480

Распределительный ящик для электрического теплообменника Номер заказа
Необходим в случае использования электрического теплообменника с приборами управления GENO-BW-tronic/BWH-W, 
подключение к электрической сети 400 V/50 Hz
Распределительный ящик для электрического теплообменника GENO-EWT 6 и GENO-EWT 12
Распределительный ящик для электрического теплообменника GENO-EWT 18 

Нагнетатель теплого воздуха  
GENO-EWT-L 1,5

Мощность
[kW]

Длина
[mm]

Номер заказа

С нагревательным элементом из нержавеющей стали, с датчиком протока, регулирующим термостатом 0 - 90 °C  
и предохранительным термостатом 0 - 55 °C. Материал: 1.4404, подключение к электрической.сети 230 V/50 Hz, 
шланговые соединения DN 50
Нагнетатель теплого воздуха GENO-EWT-L 1,5 1,5 510 208 495

Электрический теплообменник GENO-EWT 12 
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Цифровой регулятор температуры

3-х ходовой шаровой кран на солнечных  
батареях Control

Термостат

Цифровой регулятор температуры, шаровой кран на солнечных батареях и 
дополнительное оборудование к ним

Цифровой регулятор температуры Номер заказа
Требуется, если нет регулятора температуры у прибора управления бассейном или температурный регулятор 
требуется в помещении, где расположен бассейн. Встроен в корпус для настенного монтажа.
Подключение к электросети [V, Ws, Hz]  
Класс защиты 
Гистерезис включения [°C]  
Габариты (B x H x T) [mm]

230, 50 
IP 54 
+ / - 0,5 
80 x 176 x 96 208 639

Погружная гильза Номер заказа
Материал  
Подсоединение  
Монтажная длина [mm]  
Диаметр [mm]

PVC 
½″ AG 
100 
12 208 500

3-Ходовой шаровой кран Control Номер заказа
3-х ходовой шаровой кран с температурным регулятором, 2 температурными датчиками и реле для соединения с 
блоком управления бассейном. При превышении заданного значения температуры воды включается циркуляционный 
насос. Проток на установке с солнечными батареями осуществляется только при наличии тепла.
Подсоединение [DN]  
Подключение к электросети [V, Ws, Hz]  
Класс защиты 
Гистерезис включения [°C]  
Разность температур с заводской настройкой [°C]

50 
230, 50 
IP 54 
+ / - 1,5 
4 208 636

Термостат 10 - 60 °C Номер заказа
В качестве ограничителя максимальной температуры, диапазон настройки 10 - 60 °C, вкл. погружную гильзу из 
нержавеющей стали
Длина [mm] 
Гистерезис включения [°C] 
Подсоединение

150 
+ / - 2 
½″ AG 208 625
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Теплообменник WTP
Теплообменник с погружной гильзой для термостата, а также гибкие вставки ID 50 мм и присоеP
динительные патрубки из ПВХ.

Тип WTP 42 WTP 82 WTP 91 WTP 121
Материал (нержавеющая сталь) 1.4436 1.4436 1.4436 1.4436
Мощность [кВт / ккал/ч] (при 90/60° теплоносителя) 40 / 34.000 60 / 51.000 75 / 65.000 120 / 100.000
Потери давления теплоносителя [м] 0,3 0,5 0,7 1,9
Потери давления воды бассейна [м] 0,8 1,4 1,8 2,4
Макс. рабочее давление – для теплоносителя [бар] 6 6 6 6
Макс. рабочее давление – для воды бассейна [бар] 2,5 2,5 2,5 2,5
Подсоединение – со стороны теплоносителя R 1" ниппель R 1" ниппель R 1" ниппель R 1" ниппель
Подсоединение – вода бассейна (гибкий шланг) ID 50 ID 50 ID 50 ID 63
Площадь нагрева [м2] 0,3 0,45 0,6 1,1
Артикул 208 520 208 521 208 530 208 531

Компактный теплообменник WTP K 
Состоит из теплообменника, циркуляционного насоса, обратного клапана с запорной арматурой, а также гибких
вставок ID 50 мм.

Технические данные смотри теплообменник WTP, но дополнительно 

Тип WTP K 42 WTP K 82 WTP K 91 WTP K 121
Электроподключение [В, Гц] 230, 50 230, 50 230, 50 230, 50
Потребляемая мощность [Вт] 100 100 100 245
Артикул 208 415 208 416 208 535 208 540

Компактный теплообменник WTP K P M
Состоит из теплообменника и магнитного клапана, обратного клапана с запорной арматурой, а также гибких
вставок ID 50 мм.

Технические данные смотри теплообменник WTP, но дополнительно 

Тип WTP K 42 M WTP K 82 M WTP K 91 M WTP K 121 M
Электроподключение [В, Гц] 230, 50 230, 50 230, 50 230, 50
Потребляемая мощность [Вт] 10 10 10 10
Артикул 208 450 208 455 208 460 208 465

Теплообменник  WTP 82 Теплообменник  WTP K 82
Нагрев воды
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Титановый теплообменник тип WTP T 
Спиральный теплообменник специально для воды с высоким содержанием хлоридов. В объеме посP
тавки имеется погружная гильза и два крепления.

Тип WTP T 42 WTP T 91
Материал титан титан
Мощность [кВт / ккал/ч] (при 90/60° теплоносителя) 40 / 34.000 75 / 65.000
Потери давления теплоносителя [м] 5,1 8,2
Потери давления воды бассейна [м] 2,3 2,9
Макс. рабочее давление – для теплоносителя [бар] 6 6
Макс. рабочее давление – для воды бассейна [бар] 2,5 2,5
Подсоединение – со стороны теплоносителя R 1" AG R 1" AG
Подсоединение – со стороны бассейна R 11/2" IG R 11/2" IG
Площадь нагрева [м2] 0,16 0,29
Артикул 208 435 208 440

Титановый теплообменник  WTP T 42

NEW
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Нагрев воды

Устройство измерения и регулирования температуры
Показ двух измеренных величин (например температуры воды и окружающего воздуха). Регулирующий выход для
температуры воды бассейна. На дисплее показ только одной вличины. Переход к показу другой величины про,
изводится нажатием кнопки. Возможно применение в комбинации с устройством управления фильтровальной ус,
тановки. Паузы в фильтрации отображаются на дисплее. Измерение происходит посредством двух датчиков.
Погружные гильзы не входят в объем поставки. 

Исполнение Навесное Встроенное
Электроподключение [В WS, Гц] 230, 50 230, 50
2 диапазона показа значений [° C] 0 – 50 0 – 50
Диапазон регулирования [° C] 10 – 40 10 – 40 
Гистерезис включения [° C] 0,5 0,5
Габариты В x Ш x Г  [мм] 160 x 165 x 85 107 x 166 x 60
Класс защиты IP 44 IP 44
Артикул 208 612 208 613

Погружная гильза
Тип Погружная гильза
Материал ПВХ
Подсоединение R 1/2"
Монтажная длина [мм] 60
Диаметр [мм] 12
Артикул 208 500

Термостат 10 – 60 °C
Максимальный ограничитель температуры, включая погружную гильзу из нержавеющей стали.

Тип Термостат 
Длина [мм] 150
Гистерезис включения [°C] +/— 2
Артикул 208 625

Устройство измерения и регулирования температуры Термостат

NEW
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Электронагреватель EWT P
с нагревательным элементом из нержавеющей стали, включая защиту от отсутствия воды и термоP
стат  0 – 50 °C.

Тип EWT P/6 EWT P/12 EWT P/18
Электроподключение [В, DS, Гц] 230 / 400 / 50 230 / 400 / 50 230 / 400 / 50
Электрический ток [A] 9 18 27
Защита [A] 10 25 35
Мощность [кВт] 6 12 18
Материал нерж. сталь 1.4401 нерж. сталь1.4401 нерж. сталь 1.4401
Диаметр [мм] 51 51 51
Длина [мм] 430 600 600
Шланговое подсоединение DN 50 DN 50 DN 50
Резьбовое подсоединение включая
гибкие вставки и хомуты R 1 1/2" R 1 1/2" R 1 1/2"
BestellPNr. 212 519 212 520 212 473

Автоматика электронагревателя
необходимо в случае применения электронагревателя совместно с устройствами управления HR/AR
102 T / BWHPW

Тип Автоматика электронагревателя Автоматика электронагревателя
6 и 12 кВт 18 кВт

Электроподключение [В,DS,Гц] 230/400/50 230/400/50
Артикул 208 692 208 694

Электронагреватель  EWT P/6
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5
ТЕПЛО-
ОБМЕННИКИ

ОБЩЕЕ

Теплообменник GENO®-WT-T 76

Теплообменник GENO®-WT 76

Теплообменник GENO®-WT-K 76

5 ТЕПЛООБМЕННИКИ

Теплообменник GENO®-WT – нержавеющая сталь

Корпус с оптимальным конвективным пучком и погружной гильзой для регулирования температуры,
гибкими шланговыми подсоединениями и наконечниками для соединения из ПВХ, вкл. крепежные скобы

Температура 
теплоносителя GENO®-WT 42 GENO®-WT 76 GENO®-WT 105 GENO®-WT 146 GENO®-WT 210

При 90 °C 42 кВт 76 кВт 105 кВт 146 кВт 210 кВт
При 60 °C 24 кВт 43 кВт 60 кВт 83 кВт 120 кВт
При 45 °C 18 кВт 32 кВт 45 кВт 62 кВт 90 кВт

Мощность (прим. данные) при 20 °C температуре бассейна и различных температурах
теплоносителя:

№ заказа

208 570

208 575

208 580

208 585

208 590

Технические данные Тепловая мощность
Материал – нержавеющая сталь 1.4404* (при 90/60 °C теплоносителя)
Подсоединение со стороны теплоносителя 1"AG [кВт/ккал/ч]
Теплообменник GENO®-WT 42
Подсоединение – вода бассейна DN 40 42 kW
Теплообменник GENO®-WT 42
Подсоединение – вода бассейна DN 40 76 kW
Теплообменник GENO®-WT 82
Подсоединение – вода бассейна DN 40 105 kW
Теплообменник GENO®-WT 91
Подсоединение – вода бассейна DN 40 146 kW
Теплообменник GENO®-WT 121
Подсоединение – вода бассейна DN 50 210 kW

Компактный теплообменник GENO®-WT-K – нержавеющая сталь

Теплообменник, см. описание выше, однако с циркуляционным насосом системы отопления (элект-
роподключение 230 В, 50 Гц), с устройством блокировки обратного потока и запорной арматурой,
полностью предварительно смонтированный

№ заказа
208 470
208 475
208 480

Технические данные см. теплообменник GENO®-WT
Компактный теплообменник WT-K 42
Компактный теплообменник WT-K 76
Компактный теплообменник WT-K 105

Теплообменники из нержавеющей стали и титана

Титан-Теплообменник GENO®-WT-T – титан

Корпус с оптимальным конвективным пучком и погружной гильзой, вкл. крепежное устройство,
специально для воды с высоким содержанием хлоридов

№ заказа

208 405

208 410

208 420

Технические данные Тепловая мощность
Материал Титан (при 90/60 °C теплоносителя)

[кВт/ккал/ч]
Титановый теплообменник GENO®-WT-T 42
Подсоединение cо стороны теплоносителя 3/4" AG
Подсоединение воды в бассейне DN 40 42/24 kW
Титановый теплообменник GENO®-WT-T 76
Подсоединение cо стороны теплоносителя 1" AG
Подсоединение воды в бассейне DN 40 76/43 kW
Титановый теплообменник GENO®-WT-T 105
Подсоединение cо стороны теплоносителя 1" AG
Подсоединение воды в бассейне DN 50 105/60 kW

*Предельные значения для нержавеющей стали 1.4404: Хлорид-ионы < 150 мг/л и pH-значение > 6,8
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Адаптер для теплообменника
Используется при высоком давлении системы отопления. Набор состоит из электромагнитного клапана
и двух задвижек (диаметром R1"AG)

№ заказа
Адаптер для теплообменника
Подходит к теплообменнику (GENO®-WT и GENO®-WT-T) 208 444

Технические данные Мощность Длина № заказа
[кВт] [мм]

Адаптер для теплообменника GENO®-EWT-L 1,5 1,5 510 208 495

Установка подогрева воздуха GENO®-EWT-L 1,5

Из нержавеющей стали включая регулировочный термостат 0 - 90 °C, Электроподключение 230в, 
50 Гц, подсоединение DN 50

5 ТЕПЛООБМЕННИКИ

ТЕПЛО-
ОБМЕННИКИ

Электронагреватель GENO®-EWT

С нагревательным элементом из нержавеющей стали (включая защиту от отсутствия воды 0 - 55 °C и 
термостат 0 - 40 °C). Материал нержавеющая сталь 1.4401, электроподключение 400 В, 50 Гц, шланговое
подсоед. DN 40
Технические данные Мощность Длина № заказа

[кВт] [мм]
Электронагреватель EWT P/6
Потребление тока 9 A, Предохранитель 10 A 6 530 212 519
Электронагреватель EWT P/12
Потребление тока 18 A, Предохранитель 20 A 12 630 212 520
Электронагреватель EWT P/18
Потребление тока 27 A, Предохранитель 35 A 18 630 212 473

Распределительный ящик для электронагревателя

Необходим в случае применения электронагревателя с приборами управления GENO®-BW-tronic/BWH-W,
электроподключение 400 В, 50 Гц 

№ заказа
Распределительный ящик для электронагревателя GENO®-EWT P/6 и GENO®-EWT P/12 208 692
Распределительный ящик для электронагревателя GENO®-EWT 18 208 694

Погружная гильза

Технические данные № заказа
Материал ПВХ
Подсоединение 1/2" AG
Монтажная длина [мм] 60
Диаметр [мм] 12 208 500

Электронагреватели, приборы управления и принадлежности

Электронагреватель GENO®-EWT 12

Цифровой регулятор
температуры

Цифровой регулятор температуры

Требуется, если нет регулятора температуры у прибора управления бассейном или температурный регулятор
требуется в ванной комнате. Встроен в корпус для настенного монтажа.
Технические данные № заказа
Электроподключение [В, пер. ток, Гц] 230, 50
Класс защиты IP 54
Гистерезис включения [°C] +/- 0,5
Габариты (ШxВxГ) [мм] 80 x 176 x 96 208 639
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6
ЧИСТЯЩИЕ 
УСТРОЙСТВА
БАССЕЙНА

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 Бетонный бассейн, с плиткой 2 Бассейн с пленочным покрытием 3 Готовый бассейн 5 Наносимое покрытие4 Бетонный бассейн, последующий монтаж

5/6 ТЕПЛООБМЕННИКИ | ЧИСТЯЩИЕ УСТРОЙСТВА БАССЕЙНА

Термостат 10 - 60 °C

В качестве ограничителя максимальной температуры, диапазон настройки 10 - 60 °C, вкл. погружную
гильзу из нержавеющей стали
Технические данные № заказа
Длина [мм] 150
Гистерезис включения [°C] +/- 2
Подсоединение 1/2" AG 208 625

Электронагреватели, приборы управления и принадлежности

Термостат

Донная щетка Vac 8 и 470

Технические данные Тип бассейна № заказа
Материал пластмасса
Донная щетка Vac 8
Исполнение с 8 нейлоновыми щетками и боковыми щетками
Рабочая ширина 260 мм 206 002
Донная щетка 470
Специальная поворотная система с нейлоновой щеткой
Рабочая ширина 470 мм 206 001

Присоединительный элемент для всасывающего шланга, см. стр. 4, скиммеры бассейна 
Присоединительный элемент и шланговая насадка, см. стр. 8, бассейны с желобом

Донный очиститель Robby G3

Устройство без использования электричества, подсоединяется к всасывающей линии циркуляционной
системы (мин. 6 м3/ч), Самостоятельно выбирает траекторию движения с помощью автоматического
программирования, применяется для бассейнов с ровным дном и бассейнов с легким наклоном

Тип бассейна № заказа
Донный очиститель Robby G3 206 016

Чистящие устройства бассейна и принадлежности –
подключаемые к фильтровальной установке

Принадлежности

№ заказа
Сачок
Для вылавливания листвы и других крупных загрязнений 206 100
Телескопическая штанга
Для чистящих щеток Vac 8, 470 и сачка, Бесступенчато регулируемая 
от 1,50 м до 4,50 м, материал Анодированный алюминий 206 305
Всасывающий шланг Vario
Длина выбирается индивидуально кратно 1,5 м, Внутренний диаметр шланга 38 мм 206 260

Донная щетка Vac 8

Донная щетка 470

Донный очиститель 
Robby G3

Сачок

№ заказа

208 636

3-х ходовой шаровой кран для установки температуры бассейна и гелиосистемы Control

Технические данные
Подсоединение [DN] 50
Электроподключение (В, пер. ток, Гц) 230, 50
Класс защиты IP 54
Гистерезис включения [°C] +/- 1,5
Разность температур предварительно настроена [°C] 4

3-х ходовой шаровой кран 
для установки температуры
бассейна и гелиосистемы 
Control

3-х ходовой шаровой кран с температурным регулятором, 2 температурными датчиками и реле для
соединения с блоком управления бассейном Gruenbeck. При превышении заданного значения температуры
воды включается циркуляционный насос. Поток гелиоустановки осуществляется только при наличии тепла.
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Устройство блокировки 208444

Нагнетатель теплого воздуха Gruenbeck GENO-EWT-L 1,5 208495

Погружная гильза Gruenbeck 60мм 208500

Термостат 10 – 60 °С 208625

3-х ходовой шаровой кран для установки температуры бассейна 

и гелиосистемы Control
208636

Цифровой регулятор температуры 208639

Распределительный ящик для EWT P/6 и EWT P/12 208692

Распределительный ящик для EWT P/18 208694

Титан. теплообменник GENO-WT 42 208405

Титан. теплообменник GENO-WT 76 208410

Титан.теплообменник GENO-WT 105 208420

Компактный теплообменник WT-K 42 208470

Компактный теплообменник WT-K 76 208475

Компактный теплообменник WT-K 105 208480

Теплообменник GENO-WT 42 208570

Теплообменник GENO-WT 76 208575

Теплообменник GENO-WT 105 208580

Теплообменник GENO-WT 146 208585

Теплообменник GENO-WT 210 208590
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